UWR-P
Zgarniacz podwojny, UWR-P HANSA[/FLEX

Wtasciwosci e o N

Typ konstrukgcji podwdjny zgarniacz . {:}r“_“\

Predkos$¢ poslizgu max. 0,5 m/s R{ . ]\}J—] i "

Temperatura min. -30°C ' T T

Temperatura max. 80 °C T //; T

Czynniki robocze Oleje mineralne Toleranz / Tolerance “,”;’,Ui TL

Montaz odksztalci¢ zgarniacz nerkowato i wlozyé w d D L c _f'ZBk d i
rowek montazowy hi1 #0,20 | +0,10 | +0,20 r_

Materiat PUR 0 0 0 r=1 L

Przeznaczenie Hydraulika - c -

Opis

fatwy montaz
zgarnia takze olej wyciekajacy z komory uszczelniajgce;j

Artykut
Oznaczenie d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
UWR-P 12 12 18,6 3,8 15,0
UWR-P 18 18 24,6 3,8 21,0
UWR-P 20 20 28,6 53 23,0
UWR-P 22 22 30,6 53 25,0
UWR-P 24 24 32,6 53 27,0
UWR-P 25-1 25 25,0 4,0 27,5
UWR-P 25 25 33,6 53 28,0
UWR-P 28-1 28 28,0 5,0 31,0
UWR-P 28 28 36,6 53 31,0
UWR-P 30 30 38,6 53 33,0
UWR-P 32 32 40,6 53 35,0
UWR-P 35-1 35 35,0 5,0 38,0
UWR-P 35 35 43,6 53 38,0
UWR-P 36 36 44,6 53 39,0
UWR-P 40 40 48,6 53 43,0
UWR-P 45 45 53,6 53 48,0
UWR-P 50-1 50 50,0 5,0 53,0
UWR-P 50 50 58,6 53 53,0
UWR-P 55 55 63,6 53 58,0
UWR-P 56 56 64,6 53 59,0
UWR-P 60 60 68,6 53 63,0
UWR-P 63 63 71,6 53 66,0
UWR-P 65 65 73,6 53 68,0
UWR-P 70 70 78,6 53 73,0
UWR-P 75 75 83,6 53 78,0
UWR-P 80 80 88,6 53 83,0
UWR-P 85 85 97,2 7.1 91,0
UWR-P 90-1 90 90,0 6,0 93,0
UWR-P 90 90 102,2 7.1 96,0
UWR-P 100 100 112,2 7.1 106,0
UWR-P 110 110 122,2 7.1 116,6

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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