WP
Prowadnica tioka, WP HANSAVFLEX

Wiasciwosci B

Predko$¢ poslizgu max. 5,0 m/s i

Docisk przy 20°C 15 N/mm2; przy 100°C 10 N/mm3 T

Temperatura min. -30 °C i | ]T_

Temperatura max. 110 °C ; | i

Czynniki robocze Oleje mineralne - ! ' | ¥ i
Emulsje wodne /

Montaz wiozyé w rowek \_ fa ‘I‘EI;ra_rz F;I‘EIEHI'IL::&

Materiat zywica acetalowa + wiékno szklane lm H8 +g'05 +g.1D

Wskazdéwka

Obliczenie sity poprzecznej; F=pxD xL xn
F= maksymalna sita poprzeczna (N)

p= maksymalny docisk (N/mm2)

D x L= powierzchnia rzutowana (mmz2)

n= liczba pierscieni

Opis

fatwa obrébka rowka montazowego i tatwy montaz
Wysoka no$nosc¢ cylindra nurnikowego.

Uwaga, nie moze by¢ uzyty jako ogranicznik.

Artykut
Oznaczenie D o] L
(mm) (mm) (mm)
WP 25 25 15 10,0
WP 30 30 20 13,0
WP 35 35 25 13,0
WP 40 40 30 13,0
WP 45 45 35 13,0
WP 55 55 45 16,0
WP 60 60 45 16,0
WP 65 65 55 16,0
WP 75 75 65 16,0
WP 85 85 75 16,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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