
WRM FPM
Zgarniacz, WRM-FPM

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
20.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Typ konstrukcji zgarniacz
Prędkość poślizgu max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 200 °C
Czynniki robocze Oleje mineralne

Emulsje wodne
Montaż odkształcić zgarniacz nerkowato i włożyć w

rowek montażowy
Materiał FPM
Przeznaczenie Hydraulika

Opis
łatwy montaż
proste rozwiązanie.
małe zapotrzebowanie miejsca

Wskazówki do zamówienia
Możliwy inny materiał: FPM.

Artykuł
Oznaczenie d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM 078 110 FPM
WRM 086 118 FPM
WRM 098 129 FPM
WRM 110 141 FPM
WRM 118 149 FPM
WRM 137 169 FPM
WRM 157 188 FPM
WRM 220 259 FPM
WRM 236 267 FPM
WRM 275 307 FPM
WRM 275 314 FPM
WRM 433 480 FPM
WRM 708 787 FPM
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