WRM-H
Zgamiacz, WRM-H HANSAVFLEX

Wiasciwosci e s G
Typ konstrukgiji zgarniacz _ {::,x’”‘“x
Predkosé poslizgu max. 0,8 m/s 1\! fonmaoant ! 1 L L
Temperatura min. -30 °C : 3 1 ' ‘ T
Temperatura max. 110 °C T ; T,
Czynniki robocze Oleje mineralne Toleranz / Tolerance N f L] '1'
Emulsje wodne d [n] L [ -
Montaz odksztatci¢ zgarniacz nerkowato i wiozy¢ w hi1 +0,20 | +0,10 | +0,20 :
rowek montazowy o (1] 0 r=1
Materiat poliester ~ -
Przeznaczenie Hydraulika G
Opis

proste rozwigzanie.
fatwy montaz
wysoka odpornos¢ na Scieranie

Artykut
Oznaczenie d D L ©
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-H 20 20 28 5,0 25,5
WRM-H 25 25 33 5,0 30,5
WRM-H 28 28 36 5,0 33,5
WRM-H 30 30 38 5,0 35,5
WRM-H 32 32 40 5,0 37,5
WRM-H 36 36 44 5,0 41,5
WRM-H 40 40 48 5,0 45,5
WRM-H 45 45 53 5,0 50,5
WRM-H 50 50 58 5,0 55,5
WRM-H 60 60 70 6,3 67,0
WRM-H 70 70 80 6,3 77,0
WRM-H 80 80 90 6,3 87,0
WRM-H 90 90 100 6,3 97,0
WRM-H 100 100 115 9,5 110,0
WRM-H 110 110 125 9,5 120,0
WRM-H 125 125 140 9,5 135,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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