WRM-PI
Zgamiacz, WRM-P! HANSAVFLEX

Wiasciwosci *B ' 5' "
Typ konstrukgiji zgarniacz 1 q:::}/____‘:
Predkos¢ poslizgu max. 0,8 m/s L-\\ - //J als
Temperatura min. -30°C ' T
Temperatura max. 80 °C |t '
Czynniki robocze Oleje mineraine Toleranz / Tolerance I] _TL
Montaz odksztatci¢ zgarniacz nerkowato i wiozy¢ w d D L C v

rowek montazowy hid +0,20 | +0,10 | 0,20
Wykonanie Cal 0 L 0 L= \‘__J/{::::_
Materiat PUR [
Przeznaczenie Hydraulika
Opis

tatwy montaz
proste rozwigzanie.
wysoka odpornos$¢ na $cieranie

Wskazéwki do zaméwienia
Mozemy w krétkim terminie wykonaé zgarniacze o $rednicy 20 do 510 mm.

Artykut
Oznaczenie d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-PI 050 075 12,70 19,06 3,2 16,76
WRM-PI 075 112 28,57 28,57 4,8 24,88
WRM-PI 087 125 22,22 31,75 4,8 28,45
WRM-PI 100 137 25,40 34,92 4.8 31,62
WRM-PI 112 150 28,57 38,10 4.8 34,80
WRM-PI 125 162 31,75 41,27 4,8 37,97
WRM-PI 137 175 34,92 44,45 48 41,14
WRM-PI 150 187 38,10 47,62 4,8 44,32
WRM-PI 162 200 41,27 50,80 4,8 47,50
WRM-PI 175 212 44,45 53,97 4,8 50,67
WRM-PI 200 250 50,80 63,50 6,4 59,18
WRM-PI 225 275 57,15 69,85 6,4 65,46
WRM-PI 250 300 63,50 76,20 6,4 71,81
WRM-PI 262 312 66,67 79,37 6,4 74,98
WRM-PI 300 350 76,20 88,90 6,4 84,51
WRM-PI 350 400 88,90 101,60 6,4 97,20
WRM-PI 450 500 114,30 127,00 6,4 122,61

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
22.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



