WTE B
Zgamiacz, WTF-B HANSAVFLEX

Wia$ciwo$ci
Typ konstrukgiji zgarniacz
Predko$¢ poslizgu max. 15,0 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C :F
Czynniki robocze Oleje mineralne Toleranz / Tolerance .: I:l
Montaz odksztatci¢ nerkowato najpierw o-ring a d 2! & DL -
iosyc w rowek montazowy (od 30 mm) gele HT IR 1020
Materiat (1) Uszczelka dynamiczna: PTBR
(2) Uszczelka statyczna: NBR
Przeznaczenie Hydraulika
Opis

niskie tarcie slizgowe

Bez drgan ciernych.

mate zapotrzebowanie miejsca

dtuga zywotnosé

Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.

bardzo dobra skuteczno$c¢ zgarniania od wewnatrz resztkowej powtoki oleju przywartej do powierzchni tloczyska.

Artykut
Oznaczenie d D) H C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WTF 0080 B554470 8 12,8 3,7 10,7
WTF 0100 B554470 10 14,8 3,7 12,7
WTF 0120 B554470 12 18,8 5,0 15,5
WTF 0140 B554470 14 20,8 5,0 17,5
WTF 0150 B554470 15 21,8 5,0 18,5
WTF 0160 B554470 16 22,8 5,0 19,5
WTF 0180 B554470 18 24,8 5,0 21,5
WTF 0200 B554470 20 26,8 5,0 23,5
WTF 0220 B554470 22 28,8 5,0 23,5
WTF 0250 B554470 25 31,8 5,0 28,5
WTF 0280 B554470 28 34,8 5,0 31,5
WTF 0300 B554470 30 36,8 5,0 33,5
WTF 0320 B554470 32 38,8 5,0 35,5
WTF 0350 B554470 35 41,8 5,0 38,5
WTF 0400 B554470 40 46,8 5,0 43,5
WTF 0420 B554470 42 48,8 5,0 455
WTF 0450 B554470 45 51,8 5,0 48,5
WTF 0500 B554470 50 56,8 5,0 53,5
WTF 0550 B554470 55 61,8 5,0 58,5
WTF 0600 B554470 60 66,8 5,0 63,5
WTF 0650 B554470 65 73,8 6,0 69,0
WTF 0700 B554470 70 78,8 6,0 74,0
WTF 0750 B554470 75 83,8 6,0 79,0
WTF 0800 B554470 80 88,8 6,0 84,0
WTF 0850 B554470 85 93,8 6,0 89,0
WTF 0900 B554470 90 98,8 6,0 94,0
WTF 0950 B554470 95 103,8 6,0 99,0
WTF 1000 B554470 100 108,8 6,0 104,0
WTF 1050 B554470 105 113,8 6,0 109,0
WTF 1100 B554470 110 118,8 6,0 114,0
WTF 1200 B554470 120 128,8 6,0 124,0
WTF 1500 B554470 150 158,8 6,0 154,0
WTF 1530 B554470 153 161,8 6,0 157,0
WTF 1700 B554470 170 178,8 6,0 174,0
WTF 1730 B554470 173 181,8 6,0 177,0
WTF 2100 B554470 210 218,8 6,0 2140
WTF 2400 B554470 240 248,8 6,0 2440

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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