HKCB L

zawor hamulca opuszczania CB

HANSAVFLEX

Wtasciwos$ci

Cisnienie robocze

maks. 350 bar

Wskazéwka

Te zawory muszg by¢ takze ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Opis

funkcja podtrzymania obcigzenia bis do 210 bar (przy nastawie 280 bar, ciSnienie wysterowania Obar)
wysterowanie w funkcji obcigzenia do regulacji obciazen ujemnych (rozciggajacych)

cisnienie spietrzania na przytaczu 2 moze mieé negatywny wptyw na dziatanie zaworu

cisnienie zamkniecia >= 85% ci$nienia otwarcia
Uwaga! funkcja odcigzajgca przez wkrecenie wrzeciona
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HKCBBYLHN 70 280 20 s00 30 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A =2 50,0 1:2 05
HKCBCALIN 25 105 60 so0 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A =2 50,0 1:3 05
HKCBCALHN 70 280 60 so0 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A == 50,0 1:3 05
HKCBEALIN 25 105 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A = 65,0 1:3 05
HKCBEALHN 70 280 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A = 65,0 1:3 05
Akcesoria
HK GEH BC obudowa do zaworéw kasetowych T-2A

obudowa zaworu ptytka posr. przytgcze pomiar.
HK GEH EBA zaworu kasetowego T-11A

obudowa zaworu ptytka posrednia do zaworu
HK GEH EBY kasetowego T-11A
HK GEH YA Obudowa do zawordw kasetowych T-2A
HK GEH YE Obudowa do zaworéw kasetowych T-11A
HK HR SUN pokretka do zaworu kasetowego SUN

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.

HANSA-FLEX AG

28.10.2025

www.hansa-flex.com 1



