
CHEM EPDM
Wąż tłoczny do chemikaliów

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Zakres stosowania przemysł chemiczny

woda morska i ścieki przemysłowe
Cechy szczególne może być stosowany jako wąż tłoczny w

przemyśle chemicznym
Norma DIN EN 12115
Warstwa wewnętrzna odporna na działanie chemikaliów, czarna, gładka

guma EPDM
Wkład dwie wkładki tekstylne o wysokiej wytrzymałości i

dwie antystatyczne skrętki miedziane
Warstwa zewnętrzna guma chloroprenowa, odporna na ścieranie, nie

podtrzymująca palenia, odporna na działanie
ozonu i czynników atmosferycznych

Kolor czarny
Zakres temperatury min. elastyczny do -35°C

maks. zależnie od czynnika 95°C
krótkotrwały wzrost temperatury do 120°C

Artykuł
Oznaczenie Cal Ø wewnętrzna Ø zewnętrzna Ciśnienie robocze Ciśnienie rozrywające Promień gięcia min. Długość rolki 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

CHEM 19-6 EPDM
CHEM 25-6 EPDM
CHEM 32-6 EPDM
CHEM 38-6.5 EPDM
CHEM 51-8 EPDM
CHEM 63-8 EPDM
CHEM 76-8 EPDM
CHEM 102-8 EPDM
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