CHEM EPDM
Waz ttoczny do chemikaliéw HANSA[/FLEX

Wtia$ciwos$ci

Zakres stosowania  przemyst chemiczny
woda morska i Scieki przemystowe

Cechy szczegblne  moze byc¢ stosowany jako waz ttoczny w
przemysle chemicznym

HINSA-FLEY

CHEM EPpp

Norma DIN EN 12115

Warstwa wewnetrzna  odporna na dziatanie chemikaliow, czarna, gtadka
guma EPDM

Wkiad dwie wktadki tekstylne o wysokiej wytrzymatosci i

dwie antystatyczne skretki miedziane

Warstwa zewngtrzna  guma chloroprenowa, odporna na $cieranie, nie
podtrzymujgca palenia, odporna na dziatanie
ozonu i czynnikéw atmosferycznych

Kolor czarny

Zakres temperatury  min. elastyczny do -35°C
maks. zaleznie od czynnika 95°C
krotkotrwaty wzrost temperatury do 120°C

Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna Cisnienie robocze  Cisnienie rozrywajace  Promien giecia min.  Dtugosé¢ rolki
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
CHEM 19-6 EPDM 3/4" 19,0 31 16,0 64 125 40
CHEM 25-6 EPDM 1" 254 37 16,0 64 150 40
CHEM 32-6 EPDM 1.1/4" 32,0 44 16,0 64 175 40
CHEM 38-6.5 EPDM  1.1/2" 38,0 51 16,0 64 225 40
CHEM 51-8 EPDM 2" 50,8 67 16,0 64 275 40
CHEM 63-8 EPDM 2.1/2" 63,5 79 16,0 64 300 40
CHEM 76-8 EPDM 3" 76,2 92 16,0 64 350 40
CHEM 102-8 EPDM 4" 101,6 118 16,0 64 450 40

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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