CHEM UPE SD
Waz ssgco-ttoczacy do chemikaliow HANSA[/ FLEX

Wiasciwo$ci
Zakres stosowania  przemyst chemiczny

RaNsh-rLEr CHER UPE 5D, EN 12175

Cechy szczegélne  moze by¢ stosowany jako waz ssgco-tloczacy w
przemysle chemicznym
nie zawiera ftalanéw zgodnie z testami wg
1907/2006 / WE (REACH)
wytrzymaty na proznig¢ 675 mm Hg (26,6 inHg)
Typ Q/T wg EN 12115 (R

Norma DIN EN 12115
TRbF 131/2

Warstwa wewnetrzna  rdzen UHMWPE, odporny na chemikalia, kwasy,
korozje i rozpuszczalniki

Wkiad dwie wktadki tekstylne o wysokiej wytrzymatosci,
dwie spirale z drutu stalowego i dwie
antystatyczne skretki miedziane

Warstwa zewngtrzna  guma etylenowo-propylenowa EPDM, odporna na
Scieranie, odporna na dziatanie ozonu i
czynnikdw atmosferycznych

Kolor czarny z niebiesko-biatymi paskami

Temperatura min. -35°C

Temperatura max. 95 °C

Czynniki robocze kwasy
rozpuszczalniki

Dopuszczenie Zgodnie z FDS21 CFR 177.1520

DM 21.03.73 E SEGUENTI

BFR CAT IlI

EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE and

10/2011/CE
Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ Cisnienie robocze Cisnienie Proznia Promien giecia min. Dtugosé rolki

zewnetrzna rozrywajace
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (m)

CHEM 13-5 UPESD  1/2" 13,0 23,0 16,0 64 0,7 130 40
CHEM 19-6 UPE SD  3/4" 19,0 31,0 16,0 64 0,7 115 40
CHEM 25-6 UPESD 1" 254 37,0 16,0 64 0,7 155 40
CHEM 32-6 UPE SD 1.1/4" 32,0 44,0 16,0 64 0,7 200 40
CHEM 38-6.5 UPESD 1.1/2" 38,0 51,0 16,0 64 0,7 240 40
CHEM 50-8 UPESD 2" 50,8 66,0 16,0 64 0,7 330 40
CHEM 63-8 UPESD 2.1/2" 63,5 79,5 16,0 64 0,7 415 40
CHEM 76-8 UPESD 3" 75,0 91,0 16,0 64 0,7 500 40
CHEM 102-8 UPE SD 4" 102,0 118,0 16,0 64 0,7 675 40

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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