
AGRI WAS LR
Płaski wąż wodny

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Zakres stosowania sprzęt rolniczy

przemysł i budownictwo
Cechy szczególne bardzo wysoka obciążalność dzięki wkładkom o

wysokiej wytrzymałości na rozerwanie
Warstwa wewnętrzna PCW
Wkład wkładka tekstylna
Warstwa zewnętrzna NBR

z podłużnymi żeberkami ochronnymi
Kolor czarny
Temperatura min. -20 °C
Temperatura max. 100 °C
Czynniki robocze woda

powietrze
olej
benzyny

Wskazówka
Nadają się także do powietrza, oleju, benzyny

Artykuł
Oznaczenie Cal Ø wewnętrzna Grubość ściany Ciśnienie robocze Długość rolki 
 (mm) (mm) (bar) (m)
AGRI WAS 19 LR
AGRI WAS 25 LR
AGRI WAS 32 LR
AGRI WAS 38 LR
AGRI WAS 52 LR
AGRI WAS 65 LR
AGRI WAS 76 LR
AGRI WAS 90 LR
AGRI WAS 102 LR
AGRI WAS 127 LR
AGRI WAS 152 LR
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BD = ciśnienie robocze


