DH IR HB
Podwojny zawor kurkowy HANSA[/ FLEX

Wtasciwos$ci

Zakres stosowania  do zasilania sprezonym powietrzem w
budownictwie, sprezarek, przewodow
elastycznych i miotkowania

Przytacze 1 gwint wewnetrzny BSP cylindryczny
Przylacze 2 + 3 gwint zewnetrzny BSP cylindryczny
Norma DIN 3487

Zakres dostawy mit z ogranicznikiem dzwigniowym i

odpowietrzeniem
z kurkami mosigznymi i dzwignig z zeliwa
ciggliwego

Temperatura min. -15°C

Temperatura max. 80 °C

Czynniki robocze sprezone powietrze

Materiat zeliwo ciggliwe

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Opis

Samouszczelniajacy; pod cisnieniem czop stozkowy jest dociskany do obudowy, uszczelniajac kurek. Dzieki temu nie wystepuje zuzycie uszczelki.
Artykut

Oznaczenie Cisnienie robocze bar

DH NW 20 IR 20 HB 17 G 3/4" -14 G 3/4"-14 100 110 41 PN 10

DH NW 25 IR 20 HB 17 G1"-11 G 3/4"-14 100 110 41 PN 10

DN = érednica znamionowa — G1 - G3 = gwinty przytaczy 1-3 - SW = rozwartos$¢ klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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