INDU WAS SD
Waz ssgco-ttoczacy do wody HANSA[/ FLEX

Wiasciwo$ci

Zakres stosowania  niskocisnieniowe uktady ssace i ttoczace PISKAE 0014550 wp 10 501
przemyst i budownictwo

Norma ISO 1307

Warstwa wewnetrzna  guma naturalnego i syntetycznego

Wktad syntetyczna wkfadka tekstylna i spirala z drutu
stalowego o wysokiej wytrzymatosci na
rozrywanie

Warstwa zewnetrzna  guma syntetyczna

Kolor czarny

Temperatura min.  -25°C

Temperatura max. 70 °C

Czynniki robocze woda

Artykut
Oznaczenie 14} 1%} Grubosc¢ Cisnienie Cisnienie Préznia Promien giecia  Dlugosé
wewnetrzna zewnetrzna Sciany robocze rozrywajgce min. rolki
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (W)
INDU WAS 25-5 SD 1" 254 35 5,0 10,0 30 0,93 153 40
INDU WAS 32-5 SD 1.1/4" 32,0 42 5,0 10,0 30 0,93 192 40
INDU WAS 38-5 SD 1.1/2" 38,0 48 5,0 10,0 30 0,93 228 40
INDU WAS 45-5 SD 1.3/4" 44,5 55 5,0 10,0 30 0,93 267 40
INDU WAS 51-5.5SD 2" 51,0 62 55 10,0 30 0,93 306 40
INDU WAS 63-6 SD 212" 63,5 75 6,0 10,0 30 0,93 381 40
INDU WAS 70-8 SD 2.3/4" 70,0 86 8,0 10,0 30 0,93 420 40
INDU WAS 76-6.5 SD 3" 75,0 89 7,0 10,0 30 0,93 458 40
INDU WAS 102-6.58SD 4" 101,6 115 6,5 10,0 30 0,93 610 40
INDU WAS 127-8.58D 5" 127,0 144 8,5 10,0 30 0,93 762 40
INDU WAS 152-8.5SD 6" 152,4 169 8,5 10,0 30 0,93 915 40
INDU WAS 203-10.5SD 8" 203,2 224 10,5 10,0 30 0,93 1219 40
INDU WAS 254-16 SD 10" 254,0 275 16,0 10,0 30 0,93 1524 40

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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