INDU WAS

Waz przemystowy do wody

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

gospodarstwa ogrodnicze, rolnictwo
waz niskocisnieniowy do zastosowan w
przemysle i budownictwie

Warstwa wewnetrzna

guma naturalnego i syntetycznego

Wktad

syntetyczna wkiadka tekstylna o wysokiej
wytrzymatos$ci na rozrywanie

Warstwa zewngtrzna

guma syntetyczna, odporny na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych

HiNSA-FLEy

WoUHAS o 10BAR

Kolor czarny
Temperatura min.  -25°C
Temperatura max. 70 °C
Czynniki robocze woda
powietrze

Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna Cisnienie robocze  Cisnienie rozrywajgce  Promien giecia min.  Dtugos¢ rolki

(mm) (mm) (bar) (CED) (mm) (m)
INDU WAS 25-5 1" 25,4 33 10,0 30 254 40
INDU WAS 28-5 - 28,0 38 10,0 30 280 40
INDU WAS 32-5.5 1.1/4" 32,0 43 10,0 30 210 40
INDU WAS 38-6 1.1/2" 38,0 50 10,0 30 250 40
INDU WAS 40-6.5 - 40,0 53 10,0 30 280 40
INDU WAS 45-7 1.3/4" 445 54 10,0 30 445 40
INDU WAS 50-7 2" 50,0 64 10,0 30 350 40
INDU WAS 60-7 - 60,0 74 10,0 30 400 40
INDU WAS 63-7 2.1/2" 63,5 74 10,0 30 635 40
INDU WAS 70-7 - 70,0 84 10,0 30 480 40
INDU WAS 75-7 3" 75,0 91 10,0 30 550 40
INDU WAS 80-8 - 80,0 96 10,0 30 600 40
INDU WAS 90-8 - 90,0 106 10,0 30 650 40
INDU WAS 102-7 4" 100,0 116 10,0 30 720 40
INDU WAS 110-9 - 110,0 128 10,0 30 1100 40
INDU WAS 1279 5" 127,0 140 10,0 30 1270 40
INDU WAS 152-11 6" 150,0 170 10,0 30 1200 40
INDU WAS 203-11 8" 203,2 222 10,0 30 2032 20

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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