MM IG
Ztgcze do zaprawy, czes¢ zenska IGR HANSA[/FLEX

Wtasciwos$ci

Zakres stosowania  do transportu zaprawy, betonu i jastrychu do
pomp, sprzetu natryskowego i maszyn do

tynkowania
Przytacze 1 gwint wewnetrzny BSP cylindryczny
Przytacze 2 zenska czegs¢ ztgcza

Cechy szczegélne  badany przez TUV

Czynniki robocze zaprawa, beton, jastrych

Materiat stal
zeliwo ciggliwe
Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazéwka

Typowielkos¢ 25 i MMIG 10-MA z jedng dzwignia, wszystkie pozostate z 2 dzwigniami.
Uwaga: wzajemnie wymienne s3g tylko identyczne typowielkosci!

Artykut
Oznaczenie Typowielkosé Wymiar ident. maks. cisnienie robocze
(bar)
MM IG 10/25 G1"-11 25 35,5 50 221235
MM IG 10-MA G1"-11 - 38,0 50 Mai
MM IG 10-X25 G1"-11 X25 42,0 50 22/23,5
MM IG 10/35 G1"-11 35 51,0 50 22
MM IG 54/35 G 1.1/4" -11 35 51,0 50 22
MM IG 15/35 G1.1/2"-11 35 51,0 50 22
MM IG 15/42 G1.1/2"-11 42 54,0 50 22/23,5
MM IG 20/50 G2"-11 50 64,0 50 22
MM IG 25/65 G21/2"-11 65 74,0 25 221235

Czes&ci zamienne
MDR Uszczelka do zlgcza do zaprawy

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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