PVC QUAD

Waz ssgco-ttoczacy z PCW HANSA[/ FLEX

Wiasciwos$ci
Zakres stosowania

sprzet rolniczy

Cechy szczeg6lne

znaczna redukcja ciezaru
gtadka powtoka zewnetrzna
wiele mozliwosci zastosowania

Warstwa wewngtrzna

PCW

Wktad

prostokatna PVC Spirala, antracytowy

Warstwa zewnetrzna PCW

Kolor pomaranczowy
Temperatura min. -25°C
Temperatura max. 60 °C
Czynniki robocze woda itd.

Opis

Waz ssgco-ttoczacy z tworzywa sztucznego do wody gospodarczej i gnojowicy do czyszczenia oprézniania

Artykut

Oznaczenie
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Grubos¢ sciany Cisnienie robocze* przy Préznia Promien giecia
o

(mm)

(bar)

min.
(bar) (mm)

Dtugosc¢ rolki

(m)

PVC QUAD 51-4 2" 51 59 4,00 6,5 0,9 204 50
PVC QUAD 76-5 3" 76 85 5,00 55 0,9 304 50
PVC QUAD 102-7.5 4" 102 112 7,50 4,5 0,9 408 50
PVC QUAD 110-5.5 4.3/8" 110 121 5,50 4,0 0,9 440 20
PVC QUAD 127-6.5 5" 127 140 6,50 3,5 0,9 508 20
PVC QUAD 152-7 6" 152 166 7,00 3,0 0,9 608 20

BD = ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.

08.02.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



