PVC WAS ELAST
Waz do wody z PCW

HANSAVFLEX

Wiasciwos$ci
Zakres stosowania

sprzet rolniczy

Cechy szczeg6lne

mocny

wytrzymatosé na Sciskanie i Scieranie

gietki

odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

Norma

ISO 1307

Warstwa wewnetrzna

stabilne, gtadkie, uplastycznione PCW o wysokiej
elastycznosci

Wktad

spirala wzmacniajgca z wysokoudarowego i
odpornego na $ciskanie PCW

Warstwa zewngtrzna

lekko zebrowana powierzchnia zewnegtrzna

Temperatura min.

-20 °C

Temperatura max. 50 °C
Czynniki robocze woda
Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna Cisnienie robocze* przy 20° Cisnienie rozrywajgce Préznia Promien giecia min. Ditugosé rolki
(mm) (CED) (CED) (CED) (mm) (m)
PVC WAS 25 ELAST 1" 25 7,0 20 0,9 90 50
PVC WAS 32 ELAST 1.1/4" 32 6,0 17 0,9 130 50
PVC WAS 38 ELAST 1.1/2" 38 6,0 16 0,9 140 50
PVC WAS 51 ELAST 2" 51 5,0 15 0,9 200 50
PVC WAS 63 ELAST 2.1/2" 63 4,5 14 0,9 275 50
PVC WAS 76 ELAST 3" 76 4,0 12 0,9 310 50
PVC WAS 90 ELAST 3.1/2" 90 3,5 10 0,9 375 50
PVC WAS 102 ELAST 4" 102 3,0 10 0,9 410 20/30
PVC WAS 110 ELAST 4.3/8" 110 3,0 10 0,9 450 20/30
PVC WAS 127 ELAST 5" 127 2,5 9 0,9 520 20/30
PVC WAS 152 ELAST 6" 152 2,0 9 0,9 610 15

BD = ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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