HK EMDV |
gniazdowy elektromagnetyczny zawor rozdzielczy 2/2 EMDV HANSA /FLEX

Wta$ciwos$ci HK EMDV
Zakres dostawy  z cewka, bez wtyczki . o

— &
arl =B @:ﬂ:{nﬂj
| |

Ci§nienie robocze = maks. 350 bar

Wskazdéwka
Uwaga!
Zawory typu HKEMDV10NO1/NC1 nie sg zaworami gniazdowymi.

Do zaworow HKEMDV08***230AC nalezy uzywac wtyczki prostownikowej HKSP669.
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 08 w obudowie aluminiowej: 34-41 Nm
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 08 w obudowie stalowej: 47-54 Nm
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 10 w obudowie aluminiowej: 47-54 Nm
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 10 w obudowie stalowej: 74-81 Nm
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 12 w obudowie aluminiowej: 74-81 Nm
Moment dokrecania dla zaworéw o wielko$ci 12 w obudowie stalowej: 95-102 Nm

Artykut
Oznaczenie Sterowanie Przeptyw przyporzagdkowana obudowa Gwint wkrecany Napiecie

objetosciowy wkrecana znamionowe/

max. rodzaj pradu

(L/min)
HK EMDV 08 N08 12DC  wstepnie wysterowany 38,0 w7 29 w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12VDC 036
HK EMDV 08 N08 24DC  wstepnie wysterowany 38,0 w7 29 u3  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"16UNF-2B (1) 24 VDC 036
HK EMDV 08 NO8 230AC  wstepnie wysterowany 38,0 w7 29 x3  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"16UNF-2B (1) 230 VAC 036
HK EMDV 08 NC8 12DC  wstepnie wysterowany 38,0 nize  us HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12VDC 036
HK EMDV 08 NC8 24DC  wstepnie wysterowany 38,0 ni a9 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"16UNF-2B (1) 24 VDC 036
HK EMDV 08 NC8 230AC  wstepnie wysterowany 38,0 nir 29 xs HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 036
HK EMDV 08 NC3 12DC  bezposrednio sterowany 19,0 w7 29 w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12VDC 041
HK EMDV 08 NC3 24DC  bezposrednio sterowany 19,0 w7 29 w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 041
HK EMDV 08 NC3 230AC  bezposrednio sterowany 19,0 w7 2z w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 041
HK EMDV 10 NO112DC  bezposrednio sterowany 30,0 w2 ws w2 HK GEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-28 (2) 12VDC 088
HK EMDV 10 NO1 24DC  bezposrednio sterowany 30,0 w2 x5 42 HK GEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B (2) 24 VDC 088
HK EMDV 10 NO1 230AC bezposrednio sterowany 30,0 932 325 452 HK GEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B (2) 230 VAC 088
HK EMDV 10 NC1 12DC bezposrednio sterowany 30,0 932 325 452 HK GEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B (2) 12 VDC 088
HK EMDV 10 NC124DC  bezposrednio sterowany 30,0 sz w5 42 HK GEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B (2) 24 VDC 088
HK EMDV 10 NC1 230AC  bezposrednio sterowany 30,0 2 w5 42 HK GEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B (2) 230 VAC 088
HK EMDV 12 N04 12DC wstepnie wysterowany 136,0 %05 444 452 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B (2) 12 VDC 090
HK EMDV 12 N04 24DC  wstepnie wysterowany 136,0 05 444 452 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B (2) 24 \/DC 0,90
HK EMDV 12 NO4 230AC  wstepnie wysterowany  136,0 ws 44 452 HKGEH12C1220/HKGEH34 C1220  SAE 122 1.1/16™12UNF-28  (2) 230 VAC 090
HK EMDV 12 NC4 12DC  wstepnie wysterowany ~ 136,0 905 444 452 HKGEH 12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.116™12UNF-28 (1) 12 VDC 0.9
HK EMDV 12 NC4 24DC  wstepnie wysterowany ~ 136,0 o5 444 452 HKGEH 12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16™12UNF-28 (1) 24 VDC 0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC  wstepnie wysterowany ~ 136,0 w05 444 452 HKGEH12C1220/HKGEH34C1220  SAE 12/21.1/1612UNF28 (1) 230 VAC 090

(1) bez awaryjnej obstugi recznej — (2) z awaryjng obstuga reczng

Akcesoria
HK GEH 20 AL Obudowa do zaworu wkrgcanego SAE 2-
droznego aluminium

Obudowa do zaworu wkrecanego SAE 2-
HKGEH20 GGG /51690 GGG40

Wtyczka elektryczna do cewki
HK SP DIN 43650 ;| ckiromagnetycznej DIN 43650 / 1SO 4400

HK SP EMDV cewka do zaworu kasetowego EMDV

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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