NP 300

Waz wtykowy

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

zastosowania niskocisnieniowe
weze zwrotne

ukfady sterowania pneumatycznego
budownictwo instalacji

ogdlne zastosowania do powietrza, wody itd.

Warstwa wewngtrzna

baza NBR (nitrylowa)

Wkiad

oplot tekstylny

Warstwa zewnetrzna

guma syntetyczna

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Czynniki robocze woda
powietrze

oleje hydrauliczne (na bazie mineralnej)
roztwory chronigce przed zamarzaniem

Wskazdéwka
nie nadaje sig do pracy udarami cisnieniowymi ani do zastosowan krytycznych
Artykut
Oznaczenie Size Cal @ wewnetrzna @ zewnetrzna Cisnienie robocze Cisnienie rozrywajgce Promien giecia min.

(mm) (mm) (CED) (CED) (mm)
NP 306 6 4 174" 6,0 11,9 21,0 84 45 czarny
NP 310 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 czarny
NP 313 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 czarny
NP 316 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 czarny
NP 320 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 czarny
NP 306 BL 6 4 174" 6,0 11,9 21,0 84 45 niebieski
NP 310 BL 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 niebieski
NP 313 BL 12 8 12" 13,0 19,6 21,0 84 80 niebieski
NP 316 BL 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 niebieski
NP 320 BL 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 niebieski
NP 306 GRN 6 4 14" 6,0 11,9 21,0 84 45 zielony
NP 310 GRN 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 zielony
NP 313 GRN 12 8 12" 13,0 19,6 21,0 84 80 zielony
NP 316 GRN 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 zielony
NP 320 GRN 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 zielony
NP 306 R 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 czerwony
NP 310 R 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 czerwony
NP 313 R 12 8 12" 13,0 19,6 21,0 84 80 czerwony
NP 316 R 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 czerwony
NP 320 R 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 czerwony
NP 306 GRA 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 szary
NP 310 GRA 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 szary
NP 313 GRA 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 szary

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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