
HK FES DMM
Zestaw do pobierania cieczy, dynamiczny

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Zakres stosowania ogólne instalacje hydrauliczne
Przyłącze 1 przyłącze pomiarowe M 16 x 2

Wskazówka
Prace na instalacjach hydraulicznych mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, przy czym muszą być przestrzegane
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa
Należy przestrzegać instrukcji obsługi tego aparatu, aby uniknąć uszczerbku na zdrowiu i skażenia środowiska!

Opis
Zestaw do pobierania cieczy do bezpiecznego pobierania cieczy z przyłączy pomiarowych w instalacjach hydraulicznych (także w trakcie eksploatacji).
Urządzenie składa się z szeregu części i jest dostarczane w stanie kompletnie zmontowanym.

Artykuł
Oznaczenie Ciężar maks. ciśnienie robocze 
 (kg) (bar)

HK FES-DMM 0,75 315

Elementy dodatkowe
HK PROBEF GL Butelka do próbek, szklana
HK PROBEF LDPE Butelka do próbek, z tworzywa sztucznego
OELANALYSE SET 2 Zestaw do analizy oleju mineralnego
OELANALYSE SET 3 Zestaw do analizy oleju biologicznego
OELANALYSE SET 4 Zestaw do analizy oleju przekładniowego


