HK VAK FILTRA GL
Prézniowy aparat filtracyjny ze szkta HANSA[/ FLEX

Wtia$ciwos$ci

Przytacze Srednica krééca do weza = 6 mm

Wskazdéwka
Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Opis

Szklany prozniowy aparat filtracyjny do oceny optycznej cieczy.

Wskazéwki do zaméwienia
Filtr membranowy, pompe prézniowa i waz ssacy nalezy zamawia¢ osobno.

Dodatkowe informacje

Prébka oleju jest zasysana pompg prozniowg przez filtr do butelki z filtratem .
Pozostatosci na filtrze pozwalajg na oceng zanieczyszczenia oleju.
Pojemnos¢ butelki filtratu wynosi 1000 ml,

pojemno$¢ nasadki szklanej wynosi 250 ml,

powierzchnia filtracji wynosi 12,5 cm2 przy $rednicy filtra 50 mm.

Artykut

Oznaczenie Ciezar
(kg)

HK VAK-FILTRA-GL 1,7

Akcesoria

HK VAK MEM Filtr do filtracji prézniowej

Elementy dodatkowe
HK VAK PUMPE  Reczna pompa prézniowa
PSK Waz z PCW, przezroczysty

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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