HK CBTF
pompa zebata wielkos¢ 2 CBTF HANSA[/FLEX

Wiasciwo$ci

Wykonanie Economy variant
kotnierz czotowy i pokrywa koncowa ze
staliwa

Koto osi otworéw, strona tloczna 30 / M6

Koto osi otworéw, strona ssaca 30 / M6 do 8,00 VFU ccm
40/ M8 od 10,00 VFU ccm

Materiat Obudowa: aluminium
kotnierz czotowy, pokrywa koncowa:
staliwo
Opis
Europejska pompa standardowa — uktad otworéw 96,2 x 71,5 — & 36,5 — stozek 1:8 — przytgcze kotnierzowe
Artykut
Oznaczenie p1 max. p2 max. p3 max. A Kierunek Predkos¢ obrotowa Predkos¢ obrotowa Ciezar
obrotu min. max.

(bar) (bar) (bar) (mm) (rpm) (rpm) ()
HK CBTF 304 F1Z0A 4 200 230 250 99 45 prawoskretny 600 3000 3,3
HKCBTF 304 F1ZLA 4 200 230 250 99 45 lewoskretny 600 3000 3,3
HK CBTF 306 F1IZ0A 6 200 230 250 101 46 prawoskretny 600 3000 3,4
HK CBTF 306 F1IZLA 6 200 230 250 101 46 lewoskretny 600 3000 3,4
HK CBTF 308 F1IZ0A 8 200 230 250 104 48 prawoskretny 600 3000 3,5
HK CBTF 308 FIZLA 8 200 230 250 104 48 lewoskretny 600 3000 3,5
HK CBTF 310 F1IZ0A 10 200 230 250 107 49 prawoskretny 600 3000 3,6
HK CBTF 310 F1IZLA 10 200 230 250 107 49 lewoskretny 600 3000 3,6
HK CBTF 314 F1IZ0A 14 200 230 250 113 52 prawoskretny 600 3000 3,8
HKCBTF 314 F1ZLA 14 200 230 250 113 52 lewoskretny 600 3000 3,8
HK CBTF 316 F1IZ0A 16 200 230 250 117 54 prawoskretny 600 3000 3,9
HK CBTF 316 FIZLA 16 200 230 250 117 54 lewoskretny 600 3000 3,9
HK CBTF 320 F1IZ0A 20 200 230 250 123 57 prawoskretny 600 3000 4,0
HK CBTF 320 F1IZLA 20 200 230 250 123 57 lewoskretny 600 3000 4,0
HK CBTF 3256 F1Z0A 25 200 230 250 131 61 prawoskretny 600 3000 4,0
HKCBTF 325 F1ZLA 25 200 230 250 131 61 lewoskretny 600 3000 4,0

VFU = przeptyw objetosciowy na jeden obrét — p1 = cisnienie state — p2 = ci$nienie robocze — p3 = ci$nienie maksymalne

Akcesoria

WDA  Przytgcze pompy (3-otworowe), kat 90°
WDS  Przytgcze pompy (3-otworowe), kat 90°
F Przylacze pompy (4-otworowe)

FE Przylacze pompy (4-otworowe)

Elementy dodatkowe
HK MPK Tabela zestawow silnikowo-pompowych do pomp zebatych

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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