VF (3000 PSI)
Kotnierz petny SAE HANSA[/FLEX
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Szereg cisnienio i =
zereg ciSnieniowy 3000 psi T
Typ konstrukgiji kotnierz petny SAE 4

Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Zamocowanie otwor pod srube :

_ =2
Zakres dostawy tylko kotnierz [ |
Materiat stal :

ot

'

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazdéwka
Zalecane s$ruby sg wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).
Artykut
Oznaczenie Wielkosé PB 10.9 A

kotnierza

(bar) (mm)

VF 3001 1/2" 350 31,0 243 38,1 54 175 456 19 13 6,2 8,7 M8x25 5/16"x 1.1/4"
VF 3002 3/4" 350 389 321 476 65 222 518 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3003 1" 315 452 385 524 70 26,2 584 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3004 1.1/4" 250 516 43,7 58,7 79 302 726 22 16 7,5 120 M10x30 7/16"x1.1/2"
VF 3004-6000 1.1/4" 400 516 43,7 58,7 80 302 730 33 24 7,5 125 M12x45 -
VF 3005 1.1/2" 200 61,1 50,8 69,9 94 35,7 822 25 16 7,5 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006 2" 200 722 62,7 778 102 429 964 26 16 9,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006-6000 2" 400 722 62,7 778 103 429 97,0 43 30 9,0 135 M12x50 -
VF 3007 2.1/2" 160 849 749 839 114 50,8 1082 38 19 9,0 1356 M12x40 1/2"x1.1/2"
VF 3008 3" 160 1024 909 1064 135 61,9 1306 41 22 9,0 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3009 3.1/2" 35 1151 1024 1207 152 69,9 1390 28 22 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3010 4" 35 1278 1151 1302 162 77,8 1520 35 25 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3011 5" 35 153,2 1405 1524 184 92,1 180,0 41 28 10,7 170 M16x55 5/8"x2"

typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =ciezki — @ = $rednica zewnetrzna rury — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze

Akcesoria
Zestaw imbusowych
AFS SCHRM Srub metrycznych
Zestaw imbusowych
AFS SCHR U srub UNC
SCHRAUBE M Sruba imbusowa

SCHRAUBE M VZ  Sruba imbusowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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