MD 100 AC

Waz chitodniczy

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

PANSA-LEX 1D 100 4

czynniki chtodnicze (klimatyzacja)

Typ konstrukgcji

do armatur gwintowych

Norma

SAE J2064

Warstwa wewnetrzna

butyl = wspétczynnik efuzji R134a 0 65% nizszy
od wymaganego wg SAEJ2064

Wktad

oplot z drutu stalowego wysokiej wytrzymatosci

Warstwa zewnetrzna

CR = wchtanianie wilgoci o 75% nizsze od
wymaganych wg SAEJ2064

Kolor czarny
Temperatura min.  -40 °C
Temperatura max. 120 °C

Czynniki robocze

oleje sprezarkowe: PAG, estry tylko do TRITON
SE55, SEZ80, Solest Oel 35/ 68
czynnik chfodniczy: R134a

Artykut

Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna  Ci$nienie robocze Cisnienie rozrywajgce Promien giecia min.
(mm) (mm) [CED) (bar) (mm)

MD 120 AC 22 16 7/8" 22,8 31,3 35,0 175 160

MD 125 AC 28 20 29,3 38,3 35,0 175 195

MD 132 AC 35 24 1.3/8" 35,5 45,6 35,0 175 225

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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