GAR ABS
Zgamiacz, GAR HANSAVFLEX

Wiasciwo$ci
Typ konstrukgcji zgarniacz ! §§ i 1
Predkos$¢ poslizgu max. 0,5 m/s @ : '+‘
Temperatura min. -30 °C '
Temperatura max. 100 °C
Czynniki robocze Oleje mineralne Toleranz / Tolerance
Emulsje wodne d D L
Montaz jest wttaczana w otwarty rowek h11 He "‘3130
Materiat (1) tuleja: stal
(2) zgarniacz: 90° Shore A NBR
Przeznaczenie Hydraulika
Opis

mate zapotrzebowanie miejsca
brak penetracji brudu przez zewnetrzny pierscien metalowy
proste rozwigzanie.

Wskazéwki do zamé6wienia
W przypadku specjalnych warunkow eksploatacji (ciecz, temperatura, cisnienie ...) prosze zwracac si¢ do nas.
Mozliwy inny materiat: FPM.

Artykut
Oznaczenie d D L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
GA 12 18-3-R 12 18,0 3,5 5,0
GA 14 20-3-R 14 20,0 3,5 50
GA 15 21-3-R 15 21,0 3,5 50
GA 16 22-3-R 16 22,0 3,5 50
GA 18 28-5-R 18 28,0 5,0 7,0
GA 20 30-5-R 20 30,0 5,0 7,0
GA 22 32-5-R 22 32,0 5,0 7,0
GA 25 35-5-R 25 35,0 5,0 7,0
GA 28 38-5-R 28 38,0 5,0 7,0
GA 30 40-5-R 30 40,0 5,0 7,0
GA 30 40-7-R 30 40,0 7,0 10,0
GA 32 42-5-R 32 42,0 5,0 7,0
GA 36 46-5-R 36 46,0 5,0 7,0
GA 40 50-5-R 40 50,0 5,0 8,0
GA 42 52-5-R 42 52,0 5,0 7,0
GA 45 55-5-R 45 55,0 5,0 7,0
GA 50 60-5-R 50 60,0 5,0 7,0
GA 55 65-5-R 55 65,0 5,0 7,0
GA 56 66-5-R 56 66,0 5,0 7,0
GA 60 70-5-R 60 70,0 5,0 7,0
GA 63 73-5-R 63 73,0 5,0 7,0
GA 65 75-5-R 65 75,0 5,0 7,0
GA 70 80-5-R 70 80,0 5,0 7,0
GA 75 83-7-R 75 83,0 7,0 10,0
GA 80 88-7-R 80 88,0 7,0 10,0
GA 80 90-7-R 80 90,0 7,0 10,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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