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Właściwości
Typ konstrukcji Uniwersalna uszczelka wysokociśnieniowa

do dużych komór
Uzupełnienie typu konstrukcji bardzo wysoki standard wydajności
Dopuszczenie dopuszczenie DIN-DVGW, BAM-, atest HTB,

rekomendacja KTW, WRC approval
Czynniki robocze olej

woda
para
gazy
roztwory soli
paliwa
alkohole
kwasy organiczne i nieorganiczne
węglowodory
smary
czynniki chłodnicze

Materiał włókna aramidowe, połączone z NBR
Przeznaczenie Przetwórstwo żywności

Zaopatrzenie w wodę pitną
przemysł chemiczny

Wskazówka
Tolerancje:<br>
wymiary długości wg DIN 7715 - część 5 P2,<br>
wymiary grubości wg DIN 7715 - część 5 P3,<br>
uszczelki płaskie wg DIN 2690 są unormowane tylko do PN 40 bar

Opis
Wartości techniczne dla grubości 2 mm:<br>
- ściśliwość ASTM F36 A = 11%<br>
- sprężynowanie ASTM F36 A = 55 %<br>
- odporność na ciśnienie DIN 52913 = 25 MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)<br>
- odporność na ciśnienie BS 7531 = 23 MPA<br>
- zmniejszenie grubości przy 23 °C = 10 %<br>
- zmniejszenie grubości przy 300 °C = 22 %<br>
- szczelność wg DIN 3535/6 = 0,2 ml/min.<br>
- podatność antykorozyjna (zawartość chlorków rozpuszczalnych) = 150 ppm<br>
- pęcznienie grubościowe ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 h / 23 °C) = 3 %<br>
- pęcznienie grubościowe ASTM F 146 (Fuel B: 5h/23°C) = 5 %<br>
- szczelne = 1,6 g/cm3

Artykuł
Oznaczenie D d S 
 (mm) (mm) (mm)

FD 15-11-1 C4400
FD 41-33.2-2 C4400
FD 55-41-1.5 C4400
FD 60-20-3 C4400
FD 70-45-3 C4400
FD 82-66-1 C4400
FD 85-70-0.5 C4400
FD 90-40-3 C4400
FD 100-50-3 C4400
FD 105-65-3 C4400
FD 110-75-2 C4400
FD 110-85-3 C4400
FD 140-121-1.5 C44
FD 140-121-1.5 C4400
FD 190-125-3 C4400
FD 220-150-3 C4400
FD 270-200-3 C4400
FD 280-162-2 C4400
FD 310-295-0.5 C44
FD 310-295-0.5 C4400
FD 320-250-3 C4400

15,0
41,0
55,0
60,0
70,0
82,0
85,0
90,0
100,0
105,0
110,0
110,0
140,0
140,0
190,0
220,0
270,0
280,0
310,0
310,0
320,0

11,00
33,20
41,00
20,00
45,00
66,00
70,00
40,00
50,00
65,00
75,00
85,00
121,00
121,00
125,00
150,00
200,00
162,00
295,00
295,00
250,00

1,00
3,00
1,50
3,00
3,00
3,00
0,50
3,00
3,00
3,00
2,00
3,00
1,50
1,50
3,00
3,00
3,00
2,00
0,50
0,50
3,00
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Artykuł
Oznaczenie D d S 
 (mm) (mm) (mm)

FD 380-300-3 C4400
FD 380-325-2 C4400
FD 485-400-3 C4400
FD 540-490-3 C4400
FD 570-500-3 C4400
FD 590-500-3 C4400
FD 680-600-3 C4400
FD 800-670-3 C4400
FD 1080-1010-3 C44
FD 1080-1010-3 C4400

380,0
380,0
485,0
540,0
570,0
590,0
680,0
800,0
1080,0
1080,0

300,00
325,00
400,00
490,00
500,00
500,00
600,00
670,00
1010,00
1010,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00


