SRS 30-100 PP
Opaski rurowe, typoszereg ciezki HANSA[/ FLEX

Wiasciwo$ci

Typ konstrukgc;ji opaska jednorurowa

Uzupetnienie typu konstrukcji ~ Zebrowana wewnetrzna powierzchnia opaski
Typoszereg ciezka

Norma DIN 3015-2

Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 90 °C

Materiat polipropylen

Wskazdéwka

Do zamocowania wezy i kabli zalecane jest stosowanie opasek z gtadka powierzchnig wewnetrzng. Montaz odbywa sie bez wstepnego naprezenia,
wskutek czego wysoko$¢ bloku H zmniejsza sie o wymiar szczeliny S1.

Opis
Zebra w powierzchni wewnetrznej opasek amortyzujg uderzenia i wibracje, i przenosza sity w kierunku osi rury.
Szczelina miedzy potéwkami powoduje naprezenie wstepne rury.

Wskazéwki do zaméwienia
1 szt. = 2 potéwki opaski

Artykut

Oznaczenie Wielko$é opaski  Srednica zewnetrzna rury @ d2  Srednica zewnetrzna rury @ d2

(mm)

SRS 3006 PP 1 6,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3008 PP 1 8,0 5/16" 30 33 32 56 2
SRS 3010 PP 1 10,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3012 PP 1 12,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3012.7 PP 1 12,7 1/2" 30 33 32 56 2
SRS 3013.5 PP 1 13,5 - 30 33 32 56 2
SRS 3014 PP 1 14,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3015 PP 1 15,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3016 PP 1 16,0 5/8" 30 33 32 56 2
SRS 3017.2 PP 1 17,2 - 30 33 32 56 2
SRS 3018 PP 1 18,0 - 30 33 32 56 2
SRS 4019 PP 2 19,0 3/4" 30 45 48 71 2
SRS 4020 PP 2 20,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4021.3 PP 2 21,3 - 30 45 48 71 2
SRS 4022 PP 2 22,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4023 PP 2 23,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4025 PP 2 25,0 1" 30 45 48 71 2
SRS 4026.9 PP 2 26,9 - 30 45 48 71 2
SRS 4028 PP 2 28,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4030 PP 2 30,0 - 30 45 48 71 2
SRS 5030 PP 3 30,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5032 PP 3 32,0 1.1/4" 30 60 60 86 2
SRS 5033.7 PP 3 33,7 - 30 60 60 86 2
SRS 5035 PP 3 35,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5038 PP 3 38,0 1.1/2" 30 60 60 86 2
SRS 5040 PP 3 40,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5042 PP 3 42,0 - 30 60 60 86 2
SRS 6038 PP 4 38,0 1.1/2" 45 90 90 117 3
SRS 6040 PP 4 40,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6042 PP 4 42,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6045 PP 4 45,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6048.3PP 4 48,3 - 45 90 90 117 3
SRS 6050 PP 4 50,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6051 PP 4 51,0 2" 45 90 90 117 3
SRS 6052 PP 4 52,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6055 PP 4 55,0 - 45 90 90 117 3
—
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SRS 30-100 PP
Opaski rurowe, typoszereg ciezki HANSA[/ FLEX

Artykut
Oznaczenie Wielko$é opaski  Srednica zewnetrzna rury @ d2  Srednica zewnetrzna rury @ d2 B

(mm) (mm)
SRS 6057 PP 4 57,0 2.1/4" 45 90 90 117 3
SRS 6060.3 PP 4 60,3 - 45 90 90 117 3
SRS 6063 PP 4 63,0 2.1/2" 45 90 90 117 3
SRS 6065 PP 4 65,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6070 PP 4 70,0 - 45 90 90 117 3
SRS 7070 PP 5 70,0 - 60 122 120 154 5
SRS 7073 PP 5 73,0 - 60 122 120 154 5
SRS 7075 PP 5 75,0 - 60 122 120 154 5
SRS 7076.1 PP 5 76,1 3" 60 122 120 154 5
SRS 7080 PP 5 80,0 - 60 122 120 154 5
SRS 7082.5PP 5 82,5 3.1/4" 60 122 120 154 5
SRS 70889PP 5 88,9 3.1/2" 60 122 120 154 5
SRS 7090 PP 5 90,0 - 60 122 120 154 5
SRS 8090 PP 6 90,0 - 80 168 170 205 6
SRS 8097 PP 6 97,0 - 80 168 170 205 6
SRS 8100 PP 6 100,0 - 80 168 170 205 6
SRS 8101.6 PP 6 101,6 4" 80 168 170 205 6
SRS 8108 PP 6 108,0 4.1/4" 80 168 170 205 6
SRS 8114.3PP 6 114,3 4.1/2" 80 168 170 205 6
SRS 8127 PP 6 127,0 5" 80 168 170 205 6
SRS 9127 PP 7 127,0 5" 90 205 200 250 6
SRS 9133 PP 7 133,0 5.1/4" 90 205 200 250 6
SRS 9140 PP 7 140,0 5.1/2" 90 205 200 250 6
SRS 9150 PP 7 150,0 - 90 205 200 250 6
SRS 9152.4PP 7 152,4 6" 90 205 200 250 6
SRS 9159 PP 7 159,0 6.1/4" 90 205 200 250 6
SRS 9165.1 PP 7 165,1 6.1/2" 90 205 200 250 6
SRS 9168.3PP 7 168,3 6.5/8" 90 205 200 250 6
SRS 10168.3 PP 8 168,3 6.5/8" 120 265 270 320 6
SRS 10177.8 PP 8 177,8 7" 120 265 270 320 6
SRS 10193.7PP 8 193,7 7.5/8" 120 265 270 320 6
SRS 10203 PP 8 203,0 - 120 265 270 320 6
SRS 10219.1 PP 8 2191 8.5/8" 120 265 270 320 6
SRS 10220 PP 8 220,0 - 120 265 270 320 6
Warianty produktu
SRS 30-100 AL Opaski rurowe, typoszereg ciezki, zebrowana wewnetrzna powierzchnia opaski
SRS 30-100 PA Opaski rurowe, typoszereg ciezki, zebrowana wewnetrzna powierzchnia opaski
SRS 30-100 PP G Opaski rurowe, typoszereg ciezki, gtadka wewnetrzna powierzchnia opaski
SRS 30-100 VG Opaski rurowe, typoszereg ciezki, zebrowana wewnetrzna powierzchnia opaski

jest dodatkowym elementem do nastepujacych produktéw

CD Zestawienie grupy C podwdjne

CA Zestawienie grupy C
nadbudowa

C Zestawienie grupy C
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