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Właściwości
Typ konstrukcji opaska jednorurowa
Uzupełnienie typu konstrukcji żebrowana wewnętrzna powierzchnia opaski
Typoszereg ciężka
Norma DIN 3015-2
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 90 °C
Materiał polipropylen

Wskazówka
Do zamocowania węży i kabli zalecane jest stosowanie opasek z gładką powierzchnią wewnętrzną. Montaż odbywa się bez wstępnego naprężenia,
wskutek czego wysokość bloku H zmniejsza się o wymiar szczeliny S1.

Opis
Żebra w powierzchni wewnętrznej opasek amortyzują uderzenia i wibracje, i przenoszą siły w kierunku osi rury.
Szczelina między połówkami powoduje naprężenie wstępne rury.

Wskazówki do zamówienia
1 szt. = 2 połówki opaski

Artykuł
Oznaczenie Wielkość opaski Średnica zewnętrzna rury Ø d2 Średnica zewnętrzna rury Ø d2 B e1 H L S1 
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Artykuł
Oznaczenie Wielkość opaski Średnica zewnętrzna rury Ø d2 Średnica zewnętrzna rury Ø d2 B e1 H L S1 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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SRS 8108 PP
SRS 8114.3 PP
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Warianty produktu
SRS 30-100 AL Opaski rurowe, typoszereg ciężki, żebrowana wewnętrzna powierzchnia opaski
SRS 30-100 PA Opaski rurowe, typoszereg ciężki, żebrowana wewnętrzna powierzchnia opaski
SRS 30-100 PP G Opaski rurowe, typoszereg ciężki, gładka wewnętrzna powierzchnia opaski
SRS 30-100 VG Opaski rurowe, typoszereg ciężki, żebrowana wewnętrzna powierzchnia opaski

jest dodatkowym elementem do następujących produktów
C D Zestawienie grupy C podwójne

C A Zestawienie grupy C
nadbudowa

C Zestawienie grupy C


