PR V2 (2)
Precyzyjna rura stalowa, calowa, 1.4541 HANSA[/FLEX

Wiasciwo$ci
Typ konstrukcji  precyzyjna rura stalowa, calowa

Materiat stal szlachetna 1.4541

Dtugosé€ rury 6 metrow

L

Wskazéwka

Podane cisnienia odnoszg sie do rury proste;.
W przypadku rury zakrzywionej odpowiednie grubosci $cianek nalezy obliczaé analogicznie jak wg DIN EN 13480-4.

Dodatkowe informacje

Obliczenie analogicznie jak wg DIN 2413 (projekt)

Przypadek obcigzenia | : statyczne (do 100 °C)

Przypadek obcigzenia Il : dynamiczne (do 200 °C) wspétczynnik dynamiczny = P bar

Wspétczynnik wytrzymatosciowy: K 222 [N/mm2]

Wspétczynnik bezpieczenstwa: S 1,5

Ciagta wytrzymato$é zmeczeniowa przy obcigzeniach tetnigcych: aSch/D 180 [N/mm2]

Tolerancje: DIN 10305-4Granica plastycznosci wg DIN 10216-5 Rp 1,0 do 50°C

Ciaggta wytrzymato$¢ zmeczeniowa przy obcigzeniach tetnigcych zostata zredukowana w stosunku do wspotczynnika wytrzymatosci 1.4571.

Artykut
Oznaczenie Tolerancja $rednicy Tolerancja srednicy Przypadek Przypadek
zewnetrznej +/- wewnetrznej +/- obciagzenia | obcigzenia lll
(mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2 38,00 - 32,80 - 260 - -
PR 12.7-091V2 12,70 0,08 10,88 0,15 091 158 121
PR 13.5-2.3V 2 13,50 0,08 2,30 0,15 8,90 451 318
PR 13.5-29V 2 13,50 - 2,90 - 7,70 - -
PR 17.2-29V 2 17,20 - - - 290 - -
PR 26.9-2.3V 2 26,90 0,08 22,30 0,15 230 227 171
PR 26.9-2.6 V 2 26,90 0,08 21,70 0,08 2,60 268 199
PR 26.9-3.2V 2 26,90 0,08 20,50 0,15 320 326 238
PR 33.7-1.6 V2 33,70 0,08 30,50 0,08 1,60 126 98
PR 33.7-2 V2 33,70 0,08 29,70 0,08 2,00 161 124
PR 33.7-26V 2 33,70 0,08 28,50 0,15 2,60 207 157
PR 33.7-3.2V 2 33,70 - 27,30 - 320 - -
PR 48.3-2.6 V 2 48,30 0,20 43,10 0,20 260 134 104
PR 48.3-4.05V2 4830 0,20 40,20 0,20 405 223 168
PR 60.3-2V 2 60,30 0,20 56,30 0,20 200 78 62
PR 60.3-5V 2 60,30 0,20 50,30 0,20 500 225 170
PR 76.1-2V 2 76,10 0,20 72,10 0,20 2,00 62 49
PR 76.1-3.2V 2 76,10 0,20 72,10 0,20 230 - -
PR 88.9-4.5V 2 88,90 0,45 79,90 0,50 450 118 92
PR101.6-4.05V2 10160 0,45 93,50 0,50 405 90 71
PR 1143-3.6 V2 11430 0,50 107,10 0,70 360 62 49

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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