SILO
Waz silosowy HANSAVFLEX

Wtia$ciwos$ci

Zakres stosowania  do roztadunku cementu, piasku, zwiru o granulatu
z siloséw przewoznych i pojazdéw
transportowych

Cechy szczegblne  wspotczynnik $cierania wg DIN 53516 < 65 mm3

Norma ISO 1307

Warstwa wewnetrzna  guma izolujgca o wysokiej odpornosci na
scieranie

Wktad syntetyczna wktadka tekstylna wysokiej
wytrzymatosci i skretka miedziana

Warstwa zewnetrzna  specjalna guma syntetyczna, o wysokiej
odpornosci na Scieranie, dziatania ozonu i
czynnikdw atmosferycznych, spieniona.

Kolor czarny

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 70 °C

Czynniki robocze cement

piasek

Zwir

granulaty
Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna  Cisnienie robocze  Cisnienie rozrywajagce  Promien giecia min. Dtugosé rolki

(mm) (mm) ((ED) (CED) (mm) (m)

SILO 25-6 1" 254 37,0 10,0 30 254 40
SILO 32-6 1.1/4" 32,0 44,0 10,0 30 320 40
SILO 38-6 1.1/2" 38,0 50,0 10,0 30 380 40
SILO 51-6.5 2" 50,8 64,5 10,0 30 508 40
SILO 63-7 2.1/2" 63,5 77,0 10,0 30 635 40
SILO 76-7 3" 76,2 90,0 10,0 30 762 40
SILO 90-7 3.1/2" 90,0 104,0 10,0 30 900 40
SILO 102-8 4" 101,6 118,0 10,0 30 1016 40
SILO 127-9.5 5" 127,0 146,0 10,0 30 1270 40
SILO 152-10 6" 152,4 172,0 10,0 30 1524 40
SILO 203-11 8" 203,2 225,0 10,0 30 2032 20
SILO 254-11 10" 254,0 276,0 10,0 30 2540 20

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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