POLY L
Waz poliuretanowy ssgco-ttoczacy, lekki HANSA[/ FLEX

Wta$ciwos$ci

Zakres stosowania  do instalacji odpylajacych i wyciagowych
gazowe i ciekte czynniki robocze
wyciggi mgty olejowej
wyciggi wiokien tekstylnych

Warstwa wewnetrzna  poliuretan

Wkiad spirala z drutu ze stali sprezynowe;j

Warstwa zewnetrzna  poliuretan

Kolor przezroczyste

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 90 °C

Czynniki robocze czgstki drobnoziarniste jak pyt, zwierciny,
proszek, wibkna

Wskazéwka

Grubos$¢ $cianki miedzy spiralami 0,75 mm

Dodatkowe informacje

- Antystatyczny wg TRBS 2153 / dyrektywa 94/9/WE//Atex95

- Rezystancja powierzchniowa < 10 wysoka 9 Ohm

- Ciezko zapalny zgodnie z normg DIN 4102 B1 dla przemystu drzewnego
- Odporny na drobnoustroje, do kosiarek trawy lub dmuchaw ogrodowych

Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna Cisnienie robocze* przy 20°C Préznia Promien giecia min. Ciezar na mb Dtugosé rolki
(mm) (mm) (CED) (bar) (mm)
POLY 25 L 1" 25 31 3,2 0,80 31 0,250 10/15
POLY 32 L 1.1/4" 32 40 2,5 0,73 40 0,350 10/15
POLY 38 L - 38 46 21 0,68 46 0,390 10/15
POLY 40 L 1.1/2" 40 48 2,1 0,68 48 0,400 10/15
POLY 45 L 1.3/4" 45 53 1,8 0,60 53 0,420 10/15
POLY 50 L 2" 50 58 1,7 0,53 58 0,450 10/15
POLY 60 L - 60 68 1,4 0,45 68 0,530 10/15
POLY 65 L - 65 73 1,3 0,38 73 0,640 10/15
POLY 70 L 2.3/4" 70 78 1,1 0,38 78 0,680 10/15
POLY 75 L 3" 75 84 1,1 0,30 84 0,720 10/15
POLY 80 L - 80 88 1,0 0,30 88 0,760 10/15
POLY100L 4" 102 110 0,8 0,23 110 0,950 10/15
POLY 110L  4.3/8" 110 119 0,7 0,23 119 1,030 10/15
POLY 120L  4.3/4" 120 129 0,7 0,23 129 1,120 10/15
POLY 125 L 5" 125 135 0,7 0,23 135 1,180 10/15
POLY 130 L 5.1/4" 130 139 0,6 0,23 139 1,200 10/15
POLY 140 L 5.1/2" 140 149 0,6 0,15 149 1,380 10/15
POLY 150 L 6" 150 161 0,6 0,15 161 1,480 10/15
POLY 160 L - 160 170 0,6 0,15 170 1,740 10/15
POLY 175 L 7" 175 185 0,4 0,15 185 1,850 10/15
POLY 180 L - 180 190 0,4 0,15 190 1,900 10/15
POLY 200 L 8" 200 214 0,4 0,15 214 2,300 10/15
POLY 225 L 9" 225 235 0,3 0,08 235 2,550 10/15
POLY 250 L 10" 250 260 0,3 0,08 260 3,020 10/15
POLY 275 L - 275 284 0,3 0,08 284 3,110 10
POLY 300 L - 300 310 0,3 0,07 310 3,200 10

BD = ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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