
POLY L
Wąż poliuretanowy ssąco-tłoczący, lekki

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Zakres stosowania do instalacji odpylających i wyciągowych

gazowe i ciekłe czynniki robocze
wyciągi mgły olejowej
wyciągi włókien tekstylnych

Warstwa wewnętrzna poliuretan
Wkład spirala z drutu ze stali sprężynowej
Warstwa zewnętrzna poliuretan
Kolor przezroczyste
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 90 °C
Czynniki robocze cząstki drobnoziarniste jak pył, zwierciny,

proszek, włókna

Wskazówka
Grubość ścianki między spiralami 0,75 mm

Dodatkowe informacje
- Antystatyczny wg TRBS 2153 / dyrektywa 94/9/WE//Atex95
- Rezystancja powierzchniowa < 10 wysoka 9 Ohm
- Ciężko zapalny zgodnie z normą DIN 4102 B1 dla przemysłu drzewnego
- Odporny na drobnoustroje, do kosiarek trawy lub dmuchaw ogrodowych

Artykuł
Oznaczenie Cal Ø wewnętrzna Ø zewnętrzna Ciśnienie robocze* przy 20°C Próżnia Promień gięcia min. Ciężar na mb Długość rolki 
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BD = ciśnienie robocze


