TEX WAS

Waz lekki, odporny na deformacje, tkany

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

przemyst i budownictwo
sprzet rolniczy

Cechy szczegblne

niezwykle lekki, odporny na zginanie i elastyczny
(takze w zimnym $rodowisku)

wytrzymuje bardzo wysokie state cisnienie
robocze

dzieki cienkim $ciankom zajmuje bardzo mato
miejsca, nadaje sie do zwijania

doskonata odpornos$¢ na starzenie i dziatanie
ozonu

Warstwa wewngtrzna

wysokiej jakosci guma EPDM

Wkiad

przedza poliestrowa o wysokiej wytrzymatosci,
barwiona, tkana na kro$nie okragtym

Warstwa zewnetrzna

kauczuk EPDM (dziwerowany)

Kolor

czarny z niebieskimi paskami

Temperatura min.  -30 °C
Temperatura max. 100 °C
Czynniki robocze woda

Opis

nadajacy sie do zwijania waz przemystowy (nadaje sie takze do wody goracej)

Artykut

Oznaczenie

@ wewnetrzna  Grubo$c¢ sciany  Cisnienie robocze

Cisnienie rozrywajgce

Promien giecia min.

Dtugosc rolki

(mm) (mm) [CED)

(mm)

(m)

TEX 20-2 WAS  3/4" 20 2,0 40,0 120 60
TEX 26-2 WAS 1" 26 2,0 40,0 140 60
TEX 32-3 WAS 1.1/4" 32 3,3 40,0 170 60

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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