
PRT M DN
Złącze Perrot część żeńska z przyłączem do węża

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Przyłącze 1 żeńska część złącza
Rodzaj uszczelnienia 1 Uszczelnione O-ringiem
Przyłącze 2 przyłącze węża
Materiał stal
Ochrona powierzchni cynkowany ogniowo

Artykuł
Oznaczenie Ciśnienie robocze Wymiar złącza do węża o średnicy zewn. 
 (bar) (mm) (mm)

PRT M 50 DN 50
PRT M 70 DN 63
PRT M 70 DN 70
PRT M 70 DN 75
PRT M 89 DN 75
PRT M 89 DN 80
PRT M 89 DN 89
PRT M 108 DN 75
PRT M 108 DN 90
PRT M 108 DN 102
PRT M 108 DN 110
PRT M 108 DN 127
PRT M 108 DN 152
PRT M 133 DN 50
PRT M 133 DN 76
PRT M 133 DN 102
PRT M 133 DN 110
PRT M 133 DN 127
PRT M 133 DN 133
PRT M 133 DN 152
PRT M 159 DN 50
PRT M 159 DN 76
PRT M 159 DN 102
PRT M 159 DN 127
PRT M 159 DN 133
PRT M 159 DN 152
PRT M 159 DN 159
PRT M 216 DN 200
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