SKM IR 2 MULTI R
Prostokatna potowa stata ztgcza wielofunkcyjnego HANSA[/ FLEX

Wiasciwo$ci

Zakres stosowania przemyst
pojazdy transportowe i komunalne
sprzet rolniczy

Przytacze 1 gwint wewnetrzny BSP cylindryczny

Przytgcze 2 ztagczka kielichowa wtykowa

Norma odpowiada ISO 16028

Cisnienie resztkowe: mozliwo$¢ taczenia do 40 bar cisnienia
resztkowego po stronie wtykowej

Typ konstrukgiji ztacze wielofunkcyjne

Uzupetnienie typu konstrukcji  konstrukcja ptytkowa jako system szybkiej
wymiany

maks: Przeptyw 100 L/min

Wskazéwka

Cisnienie robocze: 200 bar na ztagcze, ale maks. 600 bar dla ztgcza wielokrotnego

Opis
Szybkozlgcza sg stosowane wszedzie, gdzie elementy dodatkowe sa czesto
wymieniane.

Dodatkowe informacje

Ztacza wielofunkcyjne majg przy tym istotne zalety

w poréwnaniu z kombinacjg ztacz gwintowanych i ztgcz wtykowych.

- Oszczednos$¢ czasu dzigki szybkiej i tatwej wymianie dodatkowych urzadzen

- Latwos¢ obstugi dzieki jednoczesnemu tgczeniu szeregu przytaczy

- Bezwysitkowe taczenie, takze pod ci$nieniem systemowym

- Wyeliminowana mozliwos$¢é pomylenia przytaczy lub zamiany drég przeptywu

- Zawory z uszczelnieniem ptaskim zapobiegajg wyciekom oleju, zapowietrzeniu i
umozliwiajg tatwe czyszczenie, nawet w brudnym $rodowisku roboczym

Artykut

Oznaczenie Gwint przytacza Cisnienie robocze Typowielkos¢
(bar)

SKM 10 IR 2 MULTIR G 3/8"-19 200,0 2

SKM 13 IR 2 MULTIR G 1/2"-14 200,0 2

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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