PRT M HR
Ztgcze Perrot czes¢ zenska, gwint zewnetrzny HANSA[/ FLEX

Wiasciwo$ci

Przytacze 1 zenska czgsé ztgcza =
Rodzaj uszczelnienia 1 uszczelnienie o-ringiem .
Przytacze 2 gwint zewnetrzny BSP cylindryczny

Materiat stal

Ochrona powierzchni  cynkowany ogniowo

Artykut
Oznaczenie Cisnienie robocze Wymiar ztgcza G1

(bar) (mm)
PRT M 50 HR 1.1/2 12,0 50,0 G1.1/2"-11
PRT M 50 HR 2 12,0 50,0 G2"
PRT M 50 HR 2.1/2 12,0 50,0 G2.1/2"-11
PRT M 70 HR 2 12,0 70,0 G2"
PRT M 70 HR 2.1/2 12,0 70,0 G21/2"-11
PRTM70HR 3 12,0 70,0 G3"-11
PRT M 89 HR 2.1/2 12,0 89,0 G21/2"-11
PRT M 89HR3 12,0 89,0 G3"-11
PRT M 108 HR 2.1/2 12,0 108,0 G2.1/2"-11
PRT M 108 HR 3 12,0 108,0 G3"-11
PRT M 108 HR 4 12,0 108,0 G4"-11
PRT M 133 HR 2.1/2 12,0 133,0 G21/2"-11
PRT M 133 HR 4 12,0 133,0 G4"-11
PRT M 133 HR 5 12,0 133,0 G5"-11
PRT M 159 HR 2.1/2 12,0 159,0 G21/2"-11
PRT M 159 HR 4 12,0 159,0 G4"-11
PRT M 159 HR 6 12,0 159,0 G6"-11

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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