UEM FM WR
Nakretka kotpakowa WALRING HANSA[/ FLEX

Wiasciwo$ci
. St
Przytacze 1 metryczny gwint wewnetrzny
Typ konstrukgji nakretka kofpakowa WALRING -
Zakres dostawy nakretka kotpakowa, pierscien zacinajacy,
uszczelka migkka & Bez
Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazéwka

Podczas montazu musi byé odczuwalny wyrazny wzrost sity (oporu).
Do montazu UEM WR mozna uzywa¢ wytgcznie VOM WR.

Dodatkowe informacje
Oszczedno$¢ na kosztach i obstugi przez prosta wymiane miekkiej uszczelki w razie uszkodzenia lub przy ponownym montazu.
Wyeliminowanie uszkodzen, poniewaz miekka uszczelka moze by¢ naciagnieta dopiero po konfekcjonowaniu rury lub przedmontazu.

Artykut
Oznaczenie Typoszereg Cisnienie robocze bar J d2 G1 L1 S1
(mm) (mm)

UEM NW 04 FM L WR L PN 500 6 M12x1,5 14,5 14
UEM NW 06 FM L WR L PN 500 8 M14x1,5 14,5 17
UEM NW 08 FM L WR L PN 500 10 M16x 1,5 15,5 19
UEM NW 10 FM L WR L PN 400 12 M18x 1,5 15,5 22
UEM NW 13 FM L WR L PN 400 15 M22x1,5 17,0 27
UEM NW 16 FM L WR L PN 400 18 M 26 x 1,5 18,0 32
UEM NW 20 FM L WR L PN 250 22 M 30x2 20,0 36
UEM NW 25 FM L WR L PN 250 28 M 36 x 2 21,0 41
UEM NW 32 FM L WR L PN 250 35 M45x 2 24,0 50
UEM NW 40 FM L WR L PN 250 42 M52 x 2 24,0 60
UEM NW 03 FM S WR S PN 800 6 M14x1,5 16,5 17
UEM NW 04 FM S WR S PN 800 8 M16x 1,5 16,5 19
UEM NW 06 FM S WR S PN 800 10 M18x1,5 17,5 22
UEM NW 08 FM S WR S PN 630 12 M20x1,5 17,5 24
UEM NW 13 FM S WR S PN 630 16 M24x1,5 20,5 30
UEM NW 16 FM S WR S PN 420 20 M30x2 24,0 36
UEM NW 20 FM S WR S PN 420 25 M 36 x 2 27,0 46
UEM NW 25 FM S WR S PN 420 30 M 42 x 2 29,0 50
UEM NW 32 FM S WR S PN 420 38 M52 x 2 32,5 60

typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =ciezki — @ d2 = $rednica zewnetrzna rury

Akcesoria
VOM WR  Krociec do przedmontazu

Cze$ci zamienne
WD WR  Uszczelka migkka do nakretki UEM..WR

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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