
WD WR
Uszczelka miękka do nakrętki UEM..WR

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Typ konstrukcji uszczelka miękka
Materiał FPM 80 Shore
Zakres temperatury -20 °C to +180 °C

Artykuł
Oznaczenie Typoszereg do gwintu Ø d1 Ø Da S 
 (mm) (mm) (mm)

WD NW 04 L WR
WD NW 06 L WR
WD NW 08 L WR
WD NW 10 L WR
WD NW 13 L WR
WD NW 16 L WR
WD NW 20 L WR
WD NW 25 L WR
WD NW 32 L WR
WD NW 40 L WR
WD NW 13 S WR
WD NW 16 S WR
WD NW 20 S WR
WD NW 25 S WR
WD NW 32 S WR
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M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 45 x 2
M 52 x 2
M 24 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 42 x 2
M 52 x 2
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2,7
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3,0
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3,0
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3,5
3,0
3,7
3,7
3,9
3,5

jest częścią zamienną do następujących produktów
UEM FM WR Nakrętka kołpakowa WALRING


