AC AF 2 E
Zabezpieczenie przed kondensatem HANSA[/FLEX

WiasciwosSci
Zakres stosowania  czynniki chtodnicze (klimatyzacja)

Kolor czarny

Opis

ACAF2 to niezawodna i dtugotrwata ochrona przed kondensatem. Zapewnia ja unikalna kombinacja wyjatkowo niskiej przewodnosci cieplnej z wysoka
odpornoscig na dyfuzje pary wodnej. Dodatkowa korzy$¢ uzytkownika: wieksza trwato$c¢ i efektywno$¢ energetyczna zaizolowanej instalaciji a

dzieki temu oszczednosé na kosztach energii w okresie eksploatacji. Ponadto unikalna struktura mikrokomérkowa tworzywa ACAF2 zapewnia wigkszg
odpornos¢ na odksztatcenia i tatwiejsze przetwarzanie.

Artykut

Oznaczenie @ wewnetrzna min. @ wewnetrzna max. Grubos¢ sciany
(mm) (mm) (mm)

AC AF 2-015 E 16,0 17,5 11,50

AC AF 2-018 E 19,0 20,5 11,50

AC AF 2-022 E 23,0 24,5 12,00

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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