HK SMP

cylinder ptaski 700 bar jednostronnego dziatania z odciggiem

sprezynowym HANSA ,/ FLEX

Wta$ciwos$ci

Wykonanie utwardzana gtowica cylindrowa
ttok chromowany na twardo
maks. skok 150 mm,
odcigg sprezynowy

Ciénienie robocze  maks. 700 bar

Materiat stal

Zakres dostawy  z szybkozlgczka kielichowg 3/8"-18 NPT

Wskazéwka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Ptaskie cylindry taczg w sobie kompaktowg konstrukcje z maksymalnym skokiem. Idealne do ciasnych przestrzeni.
Nalezy dopilnowag, aby sity boczne nie byty przenoszone na pierscienie prowadzace.

ptaskie, kompaktowe wykonanie

otwory do mocowania do zastosowan stacjonarnych

Wskazéwki do zaméwienia
Do modeli HK SMP - od 30 do 100 t dostepne sg na zapytanie ruchome dociski.

Artykut

Oznaczenie Powierzchnia A Objetos¢  Ciezar
(cm2) (cc) (kg)

HK SMP 01004 1090 10 40 15,9 89 129 66 36 14 2 - - 64 2,3

HK SMP 02004 2140 20 40 31,2 101 141 90 56 14 2 - - 125 47

HK SMP 03006 303,0 30 40 44,2 121 161 102 60 14 2 45,5 9,0 177 8,0

HK SMP 05006 4860 50 60 70,8 125 185 127 80 16 2 61,5 11,5 425 11,0

HK SMP 10006 911,0 100 60 132,7 141 201 175 110 26 2 88,0 12,0 796 23,9

HK SMP 10015 911,0 100 150 132,7 254 404 175 110 26 5 88,0 11,0 1990 40,2

Akcesoria

NY 2100 termoplastyczny waz do najwyzszych cisnien

GKS Gumowe zabezpieczenie przeciwzgieciowe

PNY 2100 HN  Zigczka wttaczana, AGN

PHY 2100 Oprawa wttaczana, NY 2100

SKL HN SP potowa ruchoma ztgcza gwintowanego

SKL ZUBS SP  Ochrona przeciwpytowa do SKL...SP

SKF IN SP Potowa stata ztgcza gwintowanego

SKF ZUBS SP  Ochrona przeciwpytowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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