
HK SMP
cylinder płaski 700 bar jednostronnego działania z odciągiem
sprężynowym

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Wykonanie utwardzana głowica cylindrowa

tłok chromowany na twardo
maks. skok 150 mm,
odciąg sprężynowy

Ciśnienie robocze maks. 700 bar
Materiał stal
Zakres dostawy z szybkozłączką kielichową 3/8"-18 NPT

Wskazówka
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis
Płaskie cylindry łączą w sobie kompaktową konstrukcję z maksymalnym skokiem. Idealne do ciasnych przestrzeni.
Należy dopilnować, aby siły boczne nie były przenoszone na pierścienie prowadzące.
płaskie, kompaktowe wykonanie
otwory do mocowania do zastosowań stacjonarnych

Wskazówki do zamówienia
Do modeli HK SMP - od 30 do 100 t dostępne są na zapytanie ruchome dociski.
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Akcesoria
NY 2100 termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
GKS Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe
PNY 2100 HN Złączka wtłaczana, AGN
PHY 2100 Oprawa wtłaczana, NY 2100
SKL HN SP połowa ruchoma złącza gwintowanego
SKL ZUBS SP Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP
SKF IN SP Połowa stała złącza gwintowanego
SKF ZUBS SP Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP


