HK DI 20
Blok zaworow bezpieczenstwa i odcinajacych z odcigzeniem

ooz HANSAVFLEX

Wtia$ciwos$ci hkdi20m3z0k
Typ konstrukcji  zawor bezpieczenstwa ol S M1 M2
Ci§nienie robocze  maks. 400 bar X

Cecha dodatkowa  z dopuszczeniem TUV
Materiat Seal: VITON

Wskazéwka

Zawor bezpieczenstwa ma statg nastawe, przyporzadkowujgc go do odpowiedniego zbiornika uwzglednic¢ cisnienie maksymalne!

Opis

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to

PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The
discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

Lepkos$c¢ cieczy musi miescic sie w nastepujacych granicach:

min. 10 mm2/s, maks. 380 mm2/s

Wskazéwki do zaméwienia
Uwaga! Adapter do odpowiedniego zbiornika nalezy zamawia¢ osobno.

Artykut

Oznaczenie p max. M1 M2 P S T Ciezar
(bar) (kg)

HK DI 20 M 330 B 330 1/2" 1/4" 1" przytacze zbiornika M 33x2 3/4" 6,8

pmax: Zawor bezpieczenstwa ma statq nastawe, — przyporzadkowujac go do odpowiedniego zbiornika uwzgledni¢ ci$nienie maksymalne!

Akcesoria

HK AS Adapter zbiornika do bloku zaworéw bezpieczenstwa i
odcinajgcych

HK MSM  Przeciwnakretka do zbiornika przeponowego C

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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