HK SU 3
przystawka tozyskowa HANSA[/ FLEX

WitasciwosSci
Zastosowanie  do europejskiej standardowej pompy zebatej TW3

Opis

Przystawki fozyskowe sg stosowane w pompach zebatych, napedzanych np. paskami klinowymi lub tancuchami i wskutek tego narazonych na wigksze
obcigzenia promieniowe.

Do potaczenia pompy z przystawka tozyskowa konieczna jest odpowiednia piasta sprzegta. (Zamawia¢ osobno!)

Do smarowania zalecamy smar wg DIN 51502

Przytacze tylko do europejskiej pompy standardowe;j.

Artykut

Oznaczenie  do pompy Wat Ciezar

(kg)
HKSU3C  TW3Europa Standard 1245 1200 982 150 128 52 480 12,0 8 HKBF 3  walcowy @ 24 2,20

HKSU3D  TW3EuropaStandard 1245 1200 982 150 128 52 430 120 4 HKBF 3  watek stozkowy 1:8 2,20

piasta = wymagana piasta sprzegta — TW2 / TW3 - europejska pompa standardowa

Akcesoria
HK BF  Coupling hub

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
03.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



