ALR (1,5 mm)
Pierscien uszczelniajgcy aluminiowy HANSA[/FLEX

e B2

WiasciwosSci
Materiat aluminium

Artykut
Oznaczenie d1 d2 S
(mm) (mm) (mm)
ALR 12-15-1.5 12,00 15,00 1,50
ALR 12-16-1.5 12,00 16,00 1,50
ALR 12-17-1.5 12,00 17,00 1,50
ALR 12-18-1.5 12,00 18,00 1,50
ALR 12-19-1.5 12,00 19,00 1,50
ALR 13-18-1.5 13,00 18,00 1,50
ALR 14-18-1.5 14,00 18,00 1,50
ALR 14-20-1.5 14,00 20,00 1,50
ALR 14-22-1.5 14,00 22,00 1,50
ALR 15-19-1.5 15,00 19,00 1,50
ALR 15-24-1.5 15,00 24,00 1,50
ALR 16-20-1.5 16,00 20,00 1,50
ALR 16-22-1.5 16,00 22,00 1,50
ALR 17-21-1.5 17,00 21,00 1,50
ALR 17-23-1.5 17,00 23,00 1,50
ALR 18-22-1.5 18,00 22,00 1,50
ALR 18-24-1.5 18,00 24,00 1,50
ALR 20-24-1.5 20,00 24,00 1,50
ALR 20-26-1.5 20,00 26,00 1,50
ALR 21-26-1.5 21,00 26,00 1,50
ALR 21-28-1.5 21,00 28,00 1,50
ALR 22-27-1.5 22,00 27,00 1,50
ALR 22-29-1.5 22,00 29,00 1,50

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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