SM M

Uszczelka pretowa, SM M

HANSAVFLEX

WiasciwosSci
Typ konstrukgc;ji

pretowy zestaw uszczelniajacy

Cisnienie robocze

do 250 bar

Predkos$¢ poslizgu max.

0,5m/s

Temperatura min.

-30 °C

Temperatura max.

110 °C

Czynniki robocze

Oleje mineralne
Emulsje wodne

Montaz

w otwartych przestrzeniach montazowych

Materiat

(3) pierscien oporowy: zywica / PTBR
(4) uszczelka: NBR wzmacniany tkaning

Przeznaczenie

Hydraulika

Opis

wysoka odporno$¢ na wyttaczanie
nie jest wymagana regulowana wysoko$c¢ rowka.

proste rozwigzanie.

Wskazéwki do zamoéwienia

W przypadku specjalnych warunkéw eksploatacji (ciecz, temperatura, cisnienie ...) prosze zwracac sie do nas.
Mozliwy inny materiat: FPM, EPDM.
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SM 255 196-M 65,00 50,00 22,50
SM 295 236-M 75,00 60,00 22,50
SM 334 275-M 85,00 70,00 22,50
SM 374 314-M 95,00 80,00 22,50
SM 413 354-M 105,00 90,00 22,50
SM 452 393-M 115,00 100,00 30,00
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Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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