HK CBD1 F5
pompa zebata wielkos¢ 3 CBD1F5 HANSA[/FLEX

Wiasciwo$ci

Wykonanie Economy variant
kotnierz czotowy i pokrywa koncowa ze
staliwa

Koto osi otworéw, strona tloczna 51 / M10

Koto osi otworéw, strona ssaca 51 / M10 od 20 do 46 VFU ccm
62/ M10 od 55 do 63 VFU ccm

Materiat Obudowa: aluminium
kotnierz czotowy, pokrywa koncowa:
staliwo

Opis

Europejska pompa standardowa — uktad otworéw 128 x 98 — & 50,8 — stozek 1:8 — przytacze kotnierzowe

Wskazéwki do zaméwienia
Inne wersje pomp dostepne na zapytanie

Artykut
Oznaczenie Kierunek Predkos¢ obrotowa  Predkos¢ obrotowa  Ciezar
obrotu min. max.
(rpm) (rpm) (kg)

HK CBD1F5 20 F37 Z20 20,00 200 220 250 119,0 58,75 prawoskretny 700 2000 7,00
HK CBD1F5 20 F37 Z2L 20,00 200 220 250 119,0 58,75 lewoskretny 700 2000 7,00
HK CBD1F5 26 F37 220 26,00 200 220 250 1235 61,00 prawoskretny 700 2000 7,30
HK CBD1F5 26 F37 Z2L 26,00 200 220 250 1235 61,00 lewoskretny 700 2000 7,30
HK CBD1F5 33 F37 Z20 33,00 200 220 250 1285 63,50 prawoskretny 700 2000 7,40
HK CBD1F5 33 F37 Z2L 33,00 200 220 250 1285 63,50 lewoskretny 700 2000 7,40
HK CBD1F5 39 F37 Z20 39,00 200 220 250 132,5 6550 prawoskretny 700 2000 7,50
HK CBD1F5 39 F37 Z2L 39,00 200 220 250 1325 6550 lewoskretny 700 2000 7,50
HK CBD1F5 46 F37 Z20 46,00 200 220 250 138,0 68,25 prawoskretny 700 2000 7,70
HK CBD1F5 46 F37 Z2L 46,00 200 220 250 1380 68,25 lewoskretny 700 2000 7,70
HK CBD1F5 55 F39 Z20 55,00 200 220 250 1430 70,25 prawoskretny 700 2000 8,20
HK CBD1F5 55 F39 Z2L 55,00 200 220 250 1430 70,25 lewoskretny 700 2000 8,20
HK CBD1F5 63 F39 220 63,00 200 220 250 1495 74,00 prawoskretny 700 2000 8,50
HK CBD1F5 63 F39 Z2L. 63,00 200 220 250 1495 74,00 lewoskretny 700 2000 8,50

VFU = przeptyw objetosciowy na jeden obrét — p1 = ci$nienie state — p2 = ci$nienie robocze — p3 = ci$nienie maksymalne

Akcesoria

WDA  Przylacze pompy
WDS  Przylacze pompy
F Przytacze pompy
FE Przytacze pompy

3-otworowe), kat 90°
3-otworowe), kat 90°
4-otworowe)
4-otworowe)

=~ |~

Elementy dodatkowe
HK MPK Tabela zestawéw silnikowo-pompowych do pomp zebatych

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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