B GS
Uszczelka pretowa, B GS HANSA[/FLEX

Wiasciwosci ¥ .
Cisnienie robocze do 250 bar

Predkos$¢ poslizgu max. 0,5 m/s | Bruck - Pressura |
Temperatura min. -30 °C ! i
f
Temperatura max. 110 °C
Czynniki robocze Oleje mineralne Spaltmat / Clearance Fl
Emulsje wodne Druck / Pressure| e {mm) LR
Montaz w rowkach zamknietych lub otwartych (bar} . o "¢
" X : 160 =02 [Taleranz [ Talerance

Materiat (1) uszczelka: NBR wzmacniany tkaning 250 =01 d [ L

(2) pierscien oporowy: zywica / PTBR

HE/f7 | H9 +g_z

Opis

proste rozwigzanie.

uszczelka o matym tarciu.

Bardzo dobre uszczelnienie przy niskim cisnieniu.

Artykut
Oznaczenie D d L
(mm) (mm) (mm)

B 208 165-GS 53,00 42,00 10,00
B 267 236-P 68,00 60,00 11,00
B 275 216-GS 70,00 55,00 10,50
B 314 255-GS 80,00 65,00 11,50
B 334 255-GS 85,00 65,00 14,50
B 334 275-GS 85,00 70,00 12,00
B 366 307-GS 93,00 78,00 11,50
B 374 314-GS 95,00 80,00 12,00
B 748 669-GS 190,00 170,00 14,50

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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