
PROJEKTIL
Nabój do czyszczenia

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Wskazówka
Nadaje się do H-LPKIT-UC-NL lub H-LPKIT-UC-MS

Opis
Do czyszczenia wnętrza węży i rur. Nabój powinien być większy o 20% do 30% od średnicy wewnętrznej węża lub rury. Na przykład do naboju 50
mm zalecany jest wąż 38 mm.

Artykuł
Oznaczenie do węża o średnicy zewn. do średnicy wewnętrznej rury Ø 
 (mm) (mm)
PROJEKTIL 08
PROJEKTIL 10
PROJEKTIL 12
PROJEKTIL 14
PROJEKTIL 16
PROJEKTIL 18
PROJEKTIL 20
PROJEKTIL 22
PROJEKTIL 24
PROJEKTIL 26
PROJEKTIL 28
PROJEKTIL 30
PROJEKTIL 33
PROJEKTIL 36
PROJEKTIL 40
PROJEKTIL 45
PROJEKTIL 50
PROJEKTIL 55
PROJEKTIL 60
PROJEKTIL 65

-
6
8
10
-
13
16
-
-
20
-
25
-
-
32
-
40
-
50
60

4,0
6,0
7,0
8,0
10,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
29,0
31,0
33,0
40,0
-
-


