WA AFL-GAR VA
przytacze ... AFL-GAR, VA HANSA[/ FLEX
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Materiat stal szlachetna
Wskazé6éwka

Podane rozwartosci klucza do wartosci orientacyjne!

Wskazéwki do zaméwienia
inne wymiary na zapytanie

Artykut
Oznaczenie D]\ PN (bar) G2 SW S1
(mm) (mm)
WA 006 AFL-GAR VA 6 250 G 1/4"-19 19 17,0
WA 008 AFL-GAR VA 8 250 G 1/4"-19 19 19,0
WA 010 AFL-GAR VA 10 250 G 3/8"-19 22 22,0
WA 013 AFL-GAR VA 13 250 G 1/2"-14 27 27,0
WA 016 AFL-GAR VA 16 160 G 1/2"-14 27 32,0
WA 020 AFL-GAR VA 20 160 G 3/4" -14 32 36,0
WA 025 AFL-GAR VA 25 100 G1"-11 41 41,0
WA 032 AFL-GAR VA 32 100 G 1.1/4" -11 50 50,0
WA 040 AFL-GAR VA 40 100 G1.1/2" -11 55 60,0

Warianty produktu
WA AFL-GAR  przytacze ... AFL-GAR, stal, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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