
WA LB PN10
przyłącze ... LB, PN 10, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Zakres stosowania armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1 wywinięcie wpawane z kołnierzem ruchomym

do zakresu ciśnienia PN10
Rodzaj uszczelnienia 1 uszczelnienie płaskie
Norma DIN 2642

DIN EN 1092-1
Przeznaczenie wykonanie lutowane odporne temperaturowo do

200 °C
wykonanie spawane ze stali stopowej odporne
na temperaturę do 550 °C

Kształt prosty
Materiał obrzeże ze stali szlachetnej

kołnierz ruchomy ze stali

Wskazówki do zamówienia
inne wymiary na zapytanie

Artykuł
Oznaczenie DN PN (bar) D d1 K L 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WA 010 LB PN10
WA 013 LB PN10
WA 020 LB PN10
WA 025 LB PN10
WA 032 LB PN10
WA 040 LB PN10
WA 050 LB PN10
WA 065 LB PN10
WA 080 LB PN10
WA 100 LB PN10
WA 125 LB PN10
WA 150 LB PN10
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Warianty produktu
WA LB PN10 VA przyłącze ... LB, PN 10, VA, obrzeże ze stali szlachetnej


